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Zadržavamo pravo tehničih izmjena. Naša garancija se odnosi samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Konstruktivne, statičke i odlike građevinske fizike Knauf sistema mogu se jedino postići ako je osigurana isključivo primjena sistemskih komponenata iz 
Knauf proizvodnog programa ili izričito preporučenih proizvoda od strane Knauf-a. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni podaci, i u slučaju odstupanja u praksi se ne mogu upotrebljavati. Sva prava se zadržavaju. Za sve izmjene, preštampavanje i 
fotomehaničku reprodukciju (u cjelini ili djelimično) potrebna je izričita saglasnost preduzeća Knauf d.o.o.

Opis
Paneli od kamene vune visoke gustine 
presvučeni ekspanzivnim premazom na bazi 
akrilnih polimera. Kit za zatvaranje eventualnih 
otvora ili pukotina u panelu.

Sertifikati

Primjene Prednosti
■ Jednostavna montaža

■ Lako obradivo

■ Jednostavno nanošenje premaza četkom

■ Jednostavne naknadne izmjene 

■ Posebno prikladno za otvore srednjih i velikih 
dimenzija sa višestrukim prolazima 

■ Ne propušta dim, plin, toplotu, ni plamen

■ Trajno zatvaranje otvora srednjih i većih 
dimenzija za prolaz pojedinačnih kablova, 
kanala za kablove i cijevi u gips-kartonskim 
zidovima 

■ Premaz koji se nanosi na kablove i kana-
le usporava ili sprječava širenje požara preko 
električnih instalacija 
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Očistiti otvor
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Umetnuti panele kamene vune Nanijeti sloj kita na prvih 
5 cm od panela

Panel F-Panel®

Opis Debljina (mm) Dužina (mm) Širina (mm) EI
F - Panel 50 1200 600 120

Ekspanzivni kit F-Coat®

Opis Težina / mjernoj 
jed.

F - Coat5 5 kg
F - Coat20 20 kg


