
Application guidelines

 ■ Easy, fast and clean application
 ■ Low air leakage through penetration
 ■ Low thermal conductivity
 ■ High airborne sound insulation
 ■ Fire resistance up to EI120
 ■ Certified according to ETAG 026-2

Properties

Knauf Fire protection block - FPB can be used as 
mixed penetration seal to EI 120 for rigid walls, rigid 
floors and flexible walls. Through penetration firestop 
system for electrical cables, telecommunication 
cables and optical fibre cables, conduits, as well as 
flammable and non-flammable pipes.

Knauf Fire protection block - FPB is a soft, flexible 
moulded foam part that is used in the Knauf 
Firestop system - F, and as a filling block for free 
areas without penetrating installations in the 
Knauf Fire protection foam FPF.

Storage
Store dry in the original packaging.
Storage temperature: + 5°C to + 30°C

Method of delivery
Knauf Fire protection Block FPB - 1 (1 pcs), article 
no. 586162
Knauf Fire protection Block FPB - 4 (4 pcs), article 
no. 586522

Product description Scope of application
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Knauf Yangın Koruma Bloğu - FPB
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Ürün Tanımı
Knauf Yangın Koruma Bloğu - FPB, Knauf Yangın Durdurucu Sisteminde - F 
kullanılan yumuşak, esnek kalıplanmış köpük parçasıdır ve Knauf Yangın 
Koruma Köpüğü FPF’deki montaja nüfuz etmeyen boş alanlar için bir dolgu 
bloğu olarak kullanılır.
Depolama
Orijinal ambalajında kuru ortamda stoklayınız. 
Depolama sıcaklığı: + 5°C to + 30°C
Teslimat Yöntemi
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 1 (1 adet), ürün no. 586162
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 4 (4 adet), ürün no. 586522
Kullanım Alanları
Knauf Yangın Koruma Bloğu - FPB, rijit duvarlar, sert zeminler ve esnek du-
varlar için EI 120’ye kadar karışık boru/kablo geçişleri olarak kullanılabilir. 
Elektrik kabloları, telekomünikasyon kabloları ve fiber optik kablolar, kanal-
lar ve ayrıca yanıcı ve yanıcı olmayan borular için penetrasyon yangın dur-
durucu sistemi olarak kullanılabilir.
 
 
 

Özellikleri
■ Kolay, hızlı ve temiz uygulama
■ Penetrasyon ile düşük hava kaybı
■ Düşük ısı iletkenliği
■ Yüksek hava doğuşlu ses yalıtımı
■ E120’ye kadar yangın dayanımı
■ ETAG 026-2’ye göre onaylanmıştır.
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areas without penetrating installations in the 
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Ürün Tanımı
Knauf Yangın Koruma Bloğu - FPB, Knauf Yangın Durdurucu Sisteminde - F 
kullanılan yumuşak, esnek kalıplanmış köpük parçasıdır ve Knauf Yangın 
Koruma Köpüğü FPF’deki montaja nüfuz etmeyen boş alanlar için bir dolgu 
bloğu olarak kullanılır.
Depolama
Orijinal ambalajında kuru ortamda stoklayınız. 
Depolama sıcaklığı: + 5°C to + 30°C
Teslimat Yöntemi
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 1 (1 adet), ürün no. 586162
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 4 (4 adet), ürün no. 586522
Kullanım Alanları
Knauf Yangın Koruma Bloğu - FPB, rijit duvarlar, sert zeminler ve esnek du-
varlar için EI 120’ye kadar karışık boru/kablo geçişleri olarak kullanılabilir. 
Elektrik kabloları, telekomünikasyon kabloları ve fiber optik kablolar, kanal-
lar ve ayrıca yanıcı ve yanıcı olmayan borular için penetrasyon yangın dur-
durucu sistemi olarak kullanılabilir.
 
 
 

Özellikleri
■ Kolay, hızlı ve temiz uygulama
■ Penetrasyon ile düşük hava kaybı
■ Düşük ısı iletkenliği
■ Yüksek hava doğuşlu ses yalıtımı
■ E120’ye kadar yangın dayanımı
■ ETAG 026-2’ye göre onaylanmıştır.

E501d.lv
2018-11Ürün Teknik Föyü

Yangın durdurucu köpük blok-FPB (Fire protection Block)

FireWin

Ürün Tanımı
Yangın durdurucu köpük blok-FPB (Fire protection Block), Knauf Yangın 
Durdurucu Sisteminde - F kullanılan yumuşak, esnek kalıplanmış köpük 
parçasıdır ve Knauf Yangın Koruma Köpüğü FPF’deki montaja nüfuz etmey-
en boş alanlar için bir dolgu bloğu olarak kullanılır.
Depolama
Orijinal ambalajında kuru ortamda stoklayınız.
Depolama sıcaklığı: + 5°C to + 30°C
Teslimat Yöntemi
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 1 (1 adet), ürün no. 586162
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 4 (4 adet), ürün no. 586522
Kullanım Alanları
Knauf Yangın durdurucu blok - FPB, rijit duvarlar ve zeminler ile esnek du-
varlar için El 120 standardına kadar   kablo/boru geçişlerinde kullanılabilir.  
Elektrik kabloları, telekomünikasyon kabloları ve fiber optik kablolar, kanal-
lar ve ayrıca yanıcı ve yanıcı olmayan borular için penetrasyon yangın dur-
durucu sistemi olarak kullanılabilir.

Özellikleri
■ Kolay, hızlı ve temiz uygulama
■ Penetrasyon boşluğundan düşük hava kaybı
■ Düşük ısı iletkenliği
■ Yüksek ses yalıtımı
■ E120’ye kadar yangın dayanımı
■ ETAG 026-2’ye göre onaylanmıştır.
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durucu sistemi olarak kullanılabilir.
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Ürün Tanımı
Knauf Yangın Koruma Bloğu - FPB, Knauf Yangın Durdurucu Sisteminde - F 
kullanılan yumuşak, esnek kalıplanmış köpük parçasıdır ve Knauf Yangın 
Koruma Köpüğü FPF’deki montaja nüfuz etmeyen boş alanlar için bir dolgu 
bloğu olarak kullanılır.
Depolama
Orijinal ambalajında kuru ortamda stoklayınız. 
Depolama sıcaklığı: + 5°C to + 30°C
Teslimat Yöntemi
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 1 (1 adet), ürün no. 586162
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 4 (4 adet), ürün no. 586522
Kullanım Alanları
Knauf Yangın Koruma Bloğu - FPB, rijit duvarlar, sert zeminler ve esnek du-
varlar için EI 120’ye kadar karışık boru/kablo geçişleri olarak kullanılabilir. 
Elektrik kabloları, telekomünikasyon kabloları ve fiber optik kablolar, kanal-
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FireWin

Ürün Tanımı
Yangın durdurucu köpük blok-FPB (Fire protection Block), Knauf Yangın 
Durdurucu Sisteminde - F kullanılan yumuşak, esnek kalıplanmış köpük 
parçasıdır ve Knauf Yangın Koruma Köpüğü FPF’deki montaja nüfuz etmey-
en boş alanlar için bir dolgu bloğu olarak kullanılır.
Depolama
Orijinal ambalajında kuru ortamda stoklayınız.
Depolama sıcaklığı: + 5°C to + 30°C
Teslimat Yöntemi
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 1 (1 adet), ürün no. 586162
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 4 (4 adet), ürün no. 586522
Kullanım Alanları
Knauf Yangın durdurucu blok - FPB, rijit duvarlar ve zeminler ile esnek du-
varlar için El 120 standardına kadar   kablo/boru geçişlerinde kullanılabilir.  
Elektrik kabloları, telekomünikasyon kabloları ve fiber optik kablolar, kanal-
lar ve ayrıca yanıcı ve yanıcı olmayan borular için penetrasyon yangın dur-
durucu sistemi olarak kullanılabilir.

Özellikleri
■ Kolay, hızlı ve temiz uygulama
■ Penetrasyon boşluğundan düşük hava kaybı
■ Düşük ısı iletkenliği
■ Yüksek ses yalıtımı
■ E120’ye kadar yangın dayanımı
■ ETAG 026-2’ye göre onaylanmıştır.
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Ürün Tanımı
Knauf yangın durdurucu köpük blok-FPB (Fire protection Block), Knauf 
Yangın Durdurucu Sisteminde - F kullanılan yumuşak, esnek kalıplanmış 
köpük parçasıdır ve Knauf Yangın Koruma Köpüğü FPF’deki montaja nüfuz 
etmeyen boş alanlar için bir dolgu bloğu olarak kullanılır.
Depolama
Orijinal ambalajında kuru ortamda stoklayınız. 
Depolama sıcaklığı: + 5°C to + 30°C
Teslimat Yöntemi
Knauf Yangın Durdurucu Blok FPB - 1 (1 adet), ürün no. 586162
Knauf Yangın Durdurucu Blok FPB - 4 (4 adet), ürün no. 586522
Kullanım Alanları
Knauf Yangın durdurucu blok - FPB, rijit duvarlar ve zeminler ile esnek du-
varlar için El 120 standardına kadar   kablo/boru geçişlerinde kullanılabilir.  
Elektrik kabloları, telekomünikasyon kabloları ve fiber optik kablolar, kanal-
lar ve ayrıca yanıcı ve yanıcı olmayan borular için penetrasyon yangın dur-
durucu sistemi olarak kullanılabilir.
 
 
 

Özellikleri
■ Kolay, hızlı ve temiz uygulama
■ Penetrasyon boşluğundan düşük hava kaybı
■ Düşük ısı iletkenliği
■ Yüksek ses yalıtımı
■ E120’ye kadar yangın dayanımı
■ ETAG 026-2’ye göre onaylanmıştır.

Application guidelines

 ■ Easy, fast and clean application
 ■ Low air leakage through penetration
 ■ Low thermal conductivity
 ■ High airborne sound insulation
 ■ Fire resistance up to EI120
 ■ Certified according to ETAG 026-2

Properties

Knauf Fire protection block - FPB can be used as 
mixed penetration seal to EI 120 for rigid walls, rigid 
floors and flexible walls. Through penetration firestop 
system for electrical cables, telecommunication 
cables and optical fibre cables, conduits, as well as 
flammable and non-flammable pipes.

Knauf Fire protection block - FPB is a soft, flexible 
moulded foam part that is used in the Knauf 
Firestop system - F, and as a filling block for free 
areas without penetrating installations in the 
Knauf Fire protection foam FPF.

Storage
Store dry in the original packaging.
Storage temperature: + 5°C to + 30°C

Method of delivery
Knauf Fire protection Block FPB - 1 (1 pcs), article 
no. 586162
Knauf Fire protection Block FPB - 4 (4 pcs), article 
no. 586522

Product description Scope of application

Product Data Sheet
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Knauf Fire protection block - FPB can be used as 
mixed penetration seal to EI 120 for rigid walls, rigid 
floors and flexible walls. Through penetration firestop 
system for electrical cables, telecommunication 
cables and optical fibre cables, conduits, as well as 
flammable and non-flammable pipes.

Knauf Fire protection block - FPB is a soft, flexible 
moulded foam part that is used in the Knauf 
Firestop system - F, and as a filling block for free 
areas without penetrating installations in the 
Knauf Fire protection foam FPF.

Storage
Store dry in the original packaging.
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Ürün Tanımı
Knauf Yangın Koruma Bloğu - FPB, Knauf Yangın Durdurucu Sisteminde - F 
kullanılan yumuşak, esnek kalıplanmış köpük parçasıdır ve Knauf Yangın 
Koruma Köpüğü FPF’deki montaja nüfuz etmeyen boş alanlar için bir dolgu 
bloğu olarak kullanılır.
Depolama
Orijinal ambalajında kuru ortamda stoklayınız. 
Depolama sıcaklığı: + 5°C to + 30°C
Teslimat Yöntemi
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 1 (1 adet), ürün no. 586162
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 4 (4 adet), ürün no. 586522
Kullanım Alanları
Knauf Yangın Koruma Bloğu - FPB, rijit duvarlar, sert zeminler ve esnek du-
varlar için EI 120’ye kadar karışık boru/kablo geçişleri olarak kullanılabilir. 
Elektrik kabloları, telekomünikasyon kabloları ve fiber optik kablolar, kanal-
lar ve ayrıca yanıcı ve yanıcı olmayan borular için penetrasyon yangın dur-
durucu sistemi olarak kullanılabilir.
 
 
 

Özellikleri
■ Kolay, hızlı ve temiz uygulama
■ Penetrasyon ile düşük hava kaybı
■ Düşük ısı iletkenliği
■ Yüksek hava doğuşlu ses yalıtımı
■ E120’ye kadar yangın dayanımı
■ ETAG 026-2’ye göre onaylanmıştır.

Application guidelines

 ■ Easy, fast and clean application
 ■ Low air leakage through penetration
 ■ Low thermal conductivity
 ■ High airborne sound insulation
 ■ Fire resistance up to EI120
 ■ Certified according to ETAG 026-2

Properties

Knauf Fire protection block - FPB can be used as 
mixed penetration seal to EI 120 for rigid walls, rigid 
floors and flexible walls. Through penetration firestop 
system for electrical cables, telecommunication 
cables and optical fibre cables, conduits, as well as 
flammable and non-flammable pipes.

Knauf Fire protection block - FPB is a soft, flexible 
moulded foam part that is used in the Knauf 
Firestop system - F, and as a filling block for free 
areas without penetrating installations in the 
Knauf Fire protection foam FPF.

Storage
Store dry in the original packaging.
Storage temperature: + 5°C to + 30°C

Method of delivery
Knauf Fire protection Block FPB - 1 (1 pcs), article 
no. 586162
Knauf Fire protection Block FPB - 4 (4 pcs), article 
no. 586522

Product description Scope of application

Product Data Sheet
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Knauf Fire protection block - FPB can be used as 
mixed penetration seal to EI 120 for rigid walls, rigid 
floors and flexible walls. Through penetration firestop 
system for electrical cables, telecommunication 
cables and optical fibre cables, conduits, as well as 
flammable and non-flammable pipes.

Knauf Fire protection block - FPB is a soft, flexible 
moulded foam part that is used in the Knauf 
Firestop system - F, and as a filling block for free 
areas without penetrating installations in the 
Knauf Fire protection foam FPF.

Storage
Store dry in the original packaging.
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Knauf Fire protection Block FPB - 4 (4 pcs), article 
no. 586522

Product description Scope of application
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Knauf Yangın Koruma Bloğu - FPB
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Ürün Tanımı
Knauf Yangın Koruma Bloğu - FPB, Knauf Yangın Durdurucu Sisteminde - F 
kullanılan yumuşak, esnek kalıplanmış köpük parçasıdır ve Knauf Yangın 
Koruma Köpüğü FPF’deki montaja nüfuz etmeyen boş alanlar için bir dolgu 
bloğu olarak kullanılır.
Depolama
Orijinal ambalajında kuru ortamda stoklayınız. 
Depolama sıcaklığı: + 5°C to + 30°C
Teslimat Yöntemi
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 1 (1 adet), ürün no. 586162
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 4 (4 adet), ürün no. 586522
Kullanım Alanları
Knauf Yangın Koruma Bloğu - FPB, rijit duvarlar, sert zeminler ve esnek du-
varlar için EI 120’ye kadar karışık boru/kablo geçişleri olarak kullanılabilir. 
Elektrik kabloları, telekomünikasyon kabloları ve fiber optik kablolar, kanal-
lar ve ayrıca yanıcı ve yanıcı olmayan borular için penetrasyon yangın dur-
durucu sistemi olarak kullanılabilir.
 
 
 

Özellikleri
■ Kolay, hızlı ve temiz uygulama
■ Penetrasyon ile düşük hava kaybı
■ Düşük ısı iletkenliği
■ Yüksek hava doğuşlu ses yalıtımı
■ E120’ye kadar yangın dayanımı
■ ETAG 026-2’ye göre onaylanmıştır.
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Yangın durdurucu köpük blok-FPB (Fire protection Block)

FireWin

Ürün Tanımı
Yangın durdurucu köpük blok-FPB (Fire protection Block), Knauf Yangın 
Durdurucu Sisteminde - F kullanılan yumuşak, esnek kalıplanmış köpük 
parçasıdır ve Knauf Yangın Koruma Köpüğü FPF’deki montaja nüfuz etmey-
en boş alanlar için bir dolgu bloğu olarak kullanılır.
Depolama
Orijinal ambalajında kuru ortamda stoklayınız.
Depolama sıcaklığı: + 5°C to + 30°C
Teslimat Yöntemi
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 1 (1 adet), ürün no. 586162
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 4 (4 adet), ürün no. 586522
Kullanım Alanları
Knauf Yangın durdurucu blok - FPB, rijit duvarlar ve zeminler ile esnek du-
varlar için El 120 standardına kadar   kablo/boru geçişlerinde kullanılabilir.  
Elektrik kabloları, telekomünikasyon kabloları ve fiber optik kablolar, kanal-
lar ve ayrıca yanıcı ve yanıcı olmayan borular için penetrasyon yangın dur-
durucu sistemi olarak kullanılabilir.

Özellikleri
■ Kolay, hızlı ve temiz uygulama
■ Penetrasyon boşluğundan düşük hava kaybı
■ Düşük ısı iletkenliği
■ Yüksek ses yalıtımı
■ E120’ye kadar yangın dayanımı
■ ETAG 026-2’ye göre onaylanmıştır.

Application guidelines

 ■ Easy, fast and clean application
 ■ Low air leakage through penetration
 ■ Low thermal conductivity
 ■ High airborne sound insulation
 ■ Fire resistance up to EI120
 ■ Certified according to ETAG 026-2

Properties

Knauf Fire protection block - FPB can be used as 
mixed penetration seal to EI 120 for rigid walls, rigid 
floors and flexible walls. Through penetration firestop 
system for electrical cables, telecommunication 
cables and optical fibre cables, conduits, as well as 
flammable and non-flammable pipes.

Knauf Fire protection block - FPB is a soft, flexible 
moulded foam part that is used in the Knauf 
Firestop system - F, and as a filling block for free 
areas without penetrating installations in the 
Knauf Fire protection foam FPF.

Storage
Store dry in the original packaging.
Storage temperature: + 5°C to + 30°C

Method of delivery
Knauf Fire protection Block FPB - 1 (1 pcs), article 
no. 586162
Knauf Fire protection Block FPB - 4 (4 pcs), article 
no. 586522
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Application guidelines

 ■ Easy, fast and clean application
 ■ Low air leakage through penetration
 ■ Low thermal conductivity
 ■ High airborne sound insulation
 ■ Fire resistance up to EI120
 ■ Certified according to ETAG 026-2

Properties

Knauf Fire protection block - FPB can be used as 
mixed penetration seal to EI 120 for rigid walls, rigid 
floors and flexible walls. Through penetration firestop 
system for electrical cables, telecommunication 
cables and optical fibre cables, conduits, as well as 
flammable and non-flammable pipes.

Knauf Fire protection block - FPB is a soft, flexible 
moulded foam part that is used in the Knauf 
Firestop system - F, and as a filling block for free 
areas without penetrating installations in the 
Knauf Fire protection foam FPF.

Storage
Store dry in the original packaging.
Storage temperature: + 5°C to + 30°C

Method of delivery
Knauf Fire protection Block FPB - 1 (1 pcs), article 
no. 586162
Knauf Fire protection Block FPB - 4 (4 pcs), article 
no. 586522

Product description Scope of application
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Ürün Tanımı
Knauf Yangın Koruma Bloğu - FPB, Knauf Yangın Durdurucu Sisteminde - F 
kullanılan yumuşak, esnek kalıplanmış köpük parçasıdır ve Knauf Yangın 
Koruma Köpüğü FPF’deki montaja nüfuz etmeyen boş alanlar için bir dolgu 
bloğu olarak kullanılır.
Depolama
Orijinal ambalajında kuru ortamda stoklayınız. 
Depolama sıcaklığı: + 5°C to + 30°C
Teslimat Yöntemi
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 1 (1 adet), ürün no. 586162
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 4 (4 adet), ürün no. 586522
Kullanım Alanları
Knauf Yangın Koruma Bloğu - FPB, rijit duvarlar, sert zeminler ve esnek du-
varlar için EI 120’ye kadar karışık boru/kablo geçişleri olarak kullanılabilir. 
Elektrik kabloları, telekomünikasyon kabloları ve fiber optik kablolar, kanal-
lar ve ayrıca yanıcı ve yanıcı olmayan borular için penetrasyon yangın dur-
durucu sistemi olarak kullanılabilir.
 
 
 

Özellikleri
■ Kolay, hızlı ve temiz uygulama
■ Penetrasyon ile düşük hava kaybı
■ Düşük ısı iletkenliği
■ Yüksek hava doğuşlu ses yalıtımı
■ E120’ye kadar yangın dayanımı
■ ETAG 026-2’ye göre onaylanmıştır.

Application guidelines

 ■ Easy, fast and clean application
 ■ Low air leakage through penetration
 ■ Low thermal conductivity
 ■ High airborne sound insulation
 ■ Fire resistance up to EI120
 ■ Certified according to ETAG 026-2

Properties

Knauf Fire protection block - FPB can be used as 
mixed penetration seal to EI 120 for rigid walls, rigid 
floors and flexible walls. Through penetration firestop 
system for electrical cables, telecommunication 
cables and optical fibre cables, conduits, as well as 
flammable and non-flammable pipes.

Knauf Fire protection block - FPB is a soft, flexible 
moulded foam part that is used in the Knauf 
Firestop system - F, and as a filling block for free 
areas without penetrating installations in the 
Knauf Fire protection foam FPF.

Storage
Store dry in the original packaging.
Storage temperature: + 5°C to + 30°C

Method of delivery
Knauf Fire protection Block FPB - 1 (1 pcs), article 
no. 586162
Knauf Fire protection Block FPB - 4 (4 pcs), article 
no. 586522

Product description Scope of application

Product Data Sheet
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Application guidelines

 ■ Easy, fast and clean application
 ■ Low air leakage through penetration
 ■ Low thermal conductivity
 ■ High airborne sound insulation
 ■ Fire resistance up to EI120
 ■ Certified according to ETAG 026-2

Properties

Knauf Fire protection block - FPB can be used as 
mixed penetration seal to EI 120 for rigid walls, rigid 
floors and flexible walls. Through penetration firestop 
system for electrical cables, telecommunication 
cables and optical fibre cables, conduits, as well as 
flammable and non-flammable pipes.

Knauf Fire protection block - FPB is a soft, flexible 
moulded foam part that is used in the Knauf 
Firestop system - F, and as a filling block for free 
areas without penetrating installations in the 
Knauf Fire protection foam FPF.

Storage
Store dry in the original packaging.
Storage temperature: + 5°C to + 30°C

Method of delivery
Knauf Fire protection Block FPB - 1 (1 pcs), article 
no. 586162
Knauf Fire protection Block FPB - 4 (4 pcs), article 
no. 586522

Product description Scope of application

Product Data Sheet

E501c.lv

Knauf Fire protection block - FPB

FireWin 

2018-11

K463l.de

E501d.lv
2018-11Ürün Teknik Föyü

Knauf Yangın Koruma Bloğu - FPB

FireWin

Ürün Tanımı
Knauf Yangın Koruma Bloğu - FPB, Knauf Yangın Durdurucu Sisteminde - F 
kullanılan yumuşak, esnek kalıplanmış köpük parçasıdır ve Knauf Yangın 
Koruma Köpüğü FPF’deki montaja nüfuz etmeyen boş alanlar için bir dolgu 
bloğu olarak kullanılır.
Depolama
Orijinal ambalajında kuru ortamda stoklayınız. 
Depolama sıcaklığı: + 5°C to + 30°C
Teslimat Yöntemi
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 1 (1 adet), ürün no. 586162
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 4 (4 adet), ürün no. 586522
Kullanım Alanları
Knauf Yangın Koruma Bloğu - FPB, rijit duvarlar, sert zeminler ve esnek du-
varlar için EI 120’ye kadar karışık boru/kablo geçişleri olarak kullanılabilir. 
Elektrik kabloları, telekomünikasyon kabloları ve fiber optik kablolar, kanal-
lar ve ayrıca yanıcı ve yanıcı olmayan borular için penetrasyon yangın dur-
durucu sistemi olarak kullanılabilir.
 
 
 

Özellikleri
■ Kolay, hızlı ve temiz uygulama
■ Penetrasyon ile düşük hava kaybı
■ Düşük ısı iletkenliği
■ Yüksek hava doğuşlu ses yalıtımı
■ E120’ye kadar yangın dayanımı
■ ETAG 026-2’ye göre onaylanmıştır.
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Yangın durdurucu köpük blok-FPB (Fire protection Block)
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Ürün Tanımı
Yangın durdurucu köpük blok-FPB (Fire protection Block), Knauf Yangın 
Durdurucu Sisteminde - F kullanılan yumuşak, esnek kalıplanmış köpük 
parçasıdır ve Knauf Yangın Koruma Köpüğü FPF’deki montaja nüfuz etmey-
en boş alanlar için bir dolgu bloğu olarak kullanılır.
Depolama
Orijinal ambalajında kuru ortamda stoklayınız.
Depolama sıcaklığı: + 5°C to + 30°C
Teslimat Yöntemi
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 1 (1 adet), ürün no. 586162
Knauf Yangın Koruma Bloğu FPB - 4 (4 adet), ürün no. 586522
Kullanım Alanları
Knauf Yangın durdurucu blok - FPB, rijit duvarlar ve zeminler ile esnek du-
varlar için El 120 standardına kadar   kablo/boru geçişlerinde kullanılabilir.  
Elektrik kabloları, telekomünikasyon kabloları ve fiber optik kablolar, kanal-
lar ve ayrıca yanıcı ve yanıcı olmayan borular için penetrasyon yangın dur-
durucu sistemi olarak kullanılabilir.

Özellikleri
■ Kolay, hızlı ve temiz uygulama
■ Penetrasyon boşluğundan düşük hava kaybı
■ Düşük ısı iletkenliği
■ Yüksek ses yalıtımı
■ E120’ye kadar yangın dayanımı
■ ETAG 026-2’ye göre onaylanmıştır.
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Ürün Tanımı
Knauf yangın durdurucu köpük blok-FPB (Fire protection Block), Knauf 
Yangın Durdurucu Sisteminde - F kullanılan yumuşak, esnek kalıplanmış 
köpük parçasıdır ve Knauf Yangın Koruma Köpüğü FPF’deki montaja nüfuz 
etmeyen boş alanlar için bir dolgu bloğu olarak kullanılır.
Depolama
Orijinal ambalajında kuru ortamda stoklayınız. 
Depolama sıcaklığı: + 5°C to + 30°C
Teslimat Yöntemi
Knauf Yangın Durdurucu Blok FPB - 1 (1 adet), ürün no. 586162
Knauf Yangın Durdurucu Blok FPB - 4 (4 adet), ürün no. 586522
Kullanım Alanları
Knauf Yangın durdurucu blok - FPB, rijit duvarlar ve zeminler ile esnek du-
varlar için El 120 standardına kadar   kablo/boru geçişlerinde kullanılabilir.  
Elektrik kabloları, telekomünikasyon kabloları ve fiber optik kablolar, kanal-
lar ve ayrıca yanıcı ve yanıcı olmayan borular için penetrasyon yangın dur-
durucu sistemi olarak kullanılabilir.
 
 
 

Özellikleri
■ Kolay, hızlı ve temiz uygulama
■ Penetrasyon boşluğundan düşük hava kaybı
■ Düşük ısı iletkenliği
■ Yüksek ses yalıtımı
■ E120’ye kadar yangın dayanımı
■ ETAG 026-2’ye göre onaylanmıştır.
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Knauf Yangın Durdurucu Köpük Blok-FPB (Fire Protection Block)
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Ürün Tanımı
Knauf yangın durdurucu köpük blok-FPB (Fire protection Block), Knauf 
Yangın Durdurucu Sisteminde - F kullanılan yumuşak, esnek kalıplanmış 
köpük parçasıdır ve Knauf Yangın Durdurucu Köpük FPF’deki montaja nüfuz 
etmeyen boş alanlar için bir dolgu bloğu olarak kullanılır.
Depolama
Orijinal ambalajında kuru ortamda stoklayınız. 
Depolama sıcaklığı: + 5°C to + 30°C
Teslimat Yöntemi
Knauf Yangın Durdurucu Blok FPB - 1 (1 adet), ürün no. 586162
Knauf Yangın Durdurucu Blok FPB - 4 (4 adet), ürün no. 586522
Kullanım Alanları
Knauf Yangın durdurucu blok - FPB, rijit duvarlar ve zeminler ile esnek du-
varlar için El 120 standardına kadar   kablo/boru geçişlerinde kullanılabilir.  
Elektrik kabloları, telekomünikasyon kabloları ve fiber optik kablolar, kanal-
lar ve ayrıca yanıcı ve yanıcı olmayan borular için penetrasyon yangın dur-
durucu sistemi olarak kullanılabilir.
 
 
 

Özellikleri
■ Kolay, hızlı ve temiz uygulama
■ Penetrasyon boşluğundan düşük hava kaybı
■ Düşük ısı iletkenliği
■ Yüksek ses yalıtımı
■ E120’ye kadar yangın dayanımı
■ ETAG 026-2’ye göre onaylanmıştır.



Teknik detaylar

Onay: ETA-17/0844

Yangına tepkinin DIN EN 13501-1‘e göre sınıflandırılması E Sınıfı

Kütle yoğunluğu: ρ = 240 kg/m3 ila 300 kg/m3

Renk: Kızıl kahve

Ebatlar 144 mm x 60 mm x 200 mm (B x H x L)

Yangın koruma özelliklerinin çevresel etkiler altında 
test edilmesi.

Z1 kategorisini kullanın (yüksek nem ve ≥ 0 °C sıcaklıklara sahip iç mekanlarda kullanın)

Hava geçirgenliği:
Q600 = 6.61 m3 / (h * m2) (600 Pa diferansiyel basınçta)
Test standardı: EN 1026 (test örneği boyutları 350 x 350 x 200 [mm], penetre edici elemanlar olmadan 
test edilmiştir)

Statik diferansiyel basınca direnç:
Pmax = 3700 Pa
Test standardı: EN 12211‘e göre (test örneği boyutları 350 x 350 x 200 [mm], penetre edici elemanlar olmadan 
test edilmiştir)

Isı iletkenliği: λ = 0.103 W/(m*K) Test standardı: DIN EN 12667

Hava doğuşlu ses yalıtımı:
Dn,e,w (C;Ctr) = 68 (- 4; - 11) dB
Test standardı: EN ISO 717-1 (test örneği boyutları 360 x 360 x 200 [mm], penetre edici elemanlar 
olmadan test edilmiştir)

Yüzey Direnci:
R0 = 2 x 109 Ω
Test standardı: BGR 132:2003 (2.6), DIN IEC 60167

Mikrobiyal metabolik potansiyel:
İnert, fungistatik veya bakteriyostatik 
Test standardı: DIN EN ISO 846

Sürekli temas veya ortam sıcaklığı: ≤ 80°C

)
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Not:
Aşağıdaki özellikler garantili ürün özelliklerini temsil etmez. Bu nedenle, yalnızca kılavuz değer olarak sunulması amaçlanan bilgi olarak görülmelidir.

Knauf sistemlerinin belirtilen inşa ve yapısal özellikleri ile karakteristik yapı fiziği, yalnızca Knauf sistem bileşenlerinin veya Knauf tarafından 
açıkça tavsiye edilen diğer ürünlerin münhasır kullanımıyla temin edilebilir.

Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Güncel sürüm her zaman geçerlidir. Garantimiz, depolama ve saklama koşullarına uyulan 
ürünlerimizle sınırlıdır.  Knauf sistemlerinin belirtilen inşa ve yapısal özellikleri ile karakteristik yapı fiziği, yalnızca Knauf sistem 
bileşenlerinin veya Knauf tarafından açıkça tavsiye edilen diğer ürünlerin münhasır kullanımıyla temin edilebilir. Tüm uygulama  
miktarları ve teslimat sayıları, diğer farklı alanlara kolayca aktarılamayan, deneyime dayalı verilere dayanmaktadır. Tüm hakları  
saklıdır. Alıntılar da dahil olmak üzere tüm değişiklikler, kopyalar ve fotokopiler,  açık iznimizi gerektirir.

NOT: Bu belge, yeni bir sürümle değiştirildiğinde geçersiz hala gelir.

E501c.lv Knauf Yangın durdurucu bloğu - FPB

Application guidelines

Lütfen EC Güvenlik Bilgi Formunu inceleyin.

Güvenlik İbareleri

Alüminyum, paslanmaz çelik, galvanizli çelik ve poli-
etilen ve polivinil klorürden yapılmış plastiklerin 
yüzey tutarlılığı, Knauf Yangın Durdurucu Bloğu FPB 
ile temastan olumsuz etkilenmez.

Aşağıdaki boyalar ve kimyasalların az rastlanan, 
kısa etkisi, teknik yangın güvenliği özelliklerinde her-
hangi bir değişikliğe neden olmaz:
Kaplama malzemeleri: Dispersiyon boya, alkid 
reçine boya, poliüretan akrilik vernik, epoksi reçine 
vernik, silikon
Çözücü / yağ: Trikloroetilen, ksilen, aseton, beyaz 
ispirto, bütil asetat, butanol 
Gaz halindeki kimyasallar: Amonyak
Not: Yüksek nem seviyelerine ve / veya bazı kapla-
ma malzemeleri ve kimyasallara sahip çevre koşul-
ları, rengin biraz açılmasına veya renk değişiklikler-
ine neden olabilir.

Kaplama malzemelerinin ve 
kimyasalların etkisi: Metaller ve plastiklerle temas:


